
GEL 
POCKET WATER

GEL S.p.A - Via E. Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) - tel. +39 0717827 - www.gel.it

Con GEL POCKET WATER controlli, proteggi e migliori 
l’acqua di casa direttamente dal tuo smartphone.

Un ecosistema intelligente che ti permette di monitorare e 
gestire l’acqua della tua casa, ovunque tu sia.

• BLUDROP 
L’addolcitore intelligente. 
Gestito dall’app, protegge la tua casa dal calcare e regala 
alla tua acqua una sensazione unica: un vero effetto seta.

• WATERGUARD 
Protegge la tua casa. 
Rileva microperdite e consumi anomali, interviene 
automaticamente per bloccare l’acqua e, grazie al filtro 
integrato, migliora anche la qualità dell’acqua in ingresso.

• WATERCONTROL 
Controlla ogni goccia. 
La soluzione alternativa a WaterGuard se hai già un filtro 
installato. Analizza i consumi idrici e individua eventuali 
anomalie per aiutarti a prevenire sprechi e problemi 
nell’impianto.

• ACQUACLICK 
Acqua buona, subito. 
Il raffinatore d’acqua che ti permette di avere acqua 
di qualità direttamente dal rubinetto, sempre fresca e 
pronta da bere.

GEL POCKET WATER 
Un’unica app. Quattro sistemi intelligenti. 
Il controllo dell’acqua di casa, sempre nelle tue mani.

Il trattamento acqua entra in una nuova era

 N E X T- G E N  W AT E R  E Q U I P M E N T Guidacqua
2026C L A S S I C





3Guidacqua CLASSIC 2026

  F
IL

TR
I

FILTRI

Depura 550
Filtri di sicurezza standard per cartucce da 5”

I Depura 550 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, 
tecnici ed industriali. Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni 
elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate. I filtri Depura 550 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce 
filtranti:

- Rete lavabile 5” PP 60μm
- Rete lavabile 5” PP 90μm
- Rete lavabile 5” INOX 90μm
- Rete lavabile 5” INOX MICROSTIRATO 90μm
- Filo avvolto 5” PP 5μm
- Filo avvolto 5” PP 20μm

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. MATERIALE PRESSIONE PORTATA
(ΔP=0,2 bar)

INTER. DIMENS.
(ØxH)

PN P. MAX

€/cad. pezzi testa vaso bar bar m3/h cm cm

CON CARTUCCIA RETE LAVABILE IN POLIPROPILENE 90μm
DEPURA 550 L/PP 1/2” 101.026.4L 39,00 6 1/2” F PP SAN 10 - 2,25 13 13x22

DEPURA 550 L/PP 3/4” 101.026.5L 39,00 6 3/4” F PP SAN 10 - 2,75 13 13x22

DEPURA 550 L/PP 1” 101.026.6L 41,20 6 1” F PP SAN 10 - 3,75 13 13x22

SENZA CARTUCCIA
DEPURA 550 PP 1/2” 101.026.40 32,80 6 1/2” PP SAN 10 - - 13 13x22

DEPURA 550 PP 3/4” 101.026.50 32,80 6 3/4” PP SAN 10 - - 13 13x22

DEPURA 550 PP 1” 101.026.60 35,00 6 1” PP SAN 10 - - 13 13x22

DEPURA 550 OT 3/4” 101.125.40 162,50 6 3/4” OTT SAN 10 - - 13 13x21

DEPURA 550 OT 1” 101.125.50 163,50 6 1” OTT SAN 10 - - 13 13x21

DEPURA 550 OTR 3/4” 101.125.70 182,00 6 3/4” OTT TROG - 12 - 13 13x21 

DEPURA 550 OTR  1” 101.125.90 183,00 6 1” OTT TROG - 12 - 13 13x21 

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: PP e OT 5-30 °C / OTR 5-80 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C.

PP OT OTR
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Depura 700 
Filtri di sicurezza standard per cartucce da 7”

I Depura 700 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, 
tecnici ed industriali. Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni 
elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate. I filtri Depura 700 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce 
filtranti:

- Rete lavabile 7” PP 60μm
- Rete lavabile 7” PP 90μm
- Rete lavabile 7” INOX 90μm
- Rete lavabile 7” INOX MICROSTIRATO 90μm
- Filo avvolto 7” PP 5μm
- Filo avvolto 7” PP 20μm
Rispetto ai Depura 550 la maggiore superficie filtrante riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. MATERIALE PRESSIONE PORTATA
(ΔP=0,2 bar)

INTER. DIMENS. 
(ØxH)

PN P. MAX

€/cad. pezzi testa vaso bar bar m3/h cm cm

CON CARTUCCIA RETE LAVABILE IN POLIPROPILENE 90μm
DEPURA 700 L/PP 1/2” 101.029.2L 41,70 6 1/2”F PP SAN 10 - 2,25 13 13x26 

DEPURA 700 L/PP 3/4” 101.029.3L 41,70 6 3/4” F PP SAN 10 - 2,75 13 13x26 

DEPURA 700 L/PP 1” 101.029.4L 43,90 6 1” F PP SAN 10 - 3,75 13 13x26 

SENZA CARTUCCIA
DEPURA 700 PP 1/2” 101.029.20 35,00 6 1/2” PP SAN 10 - - 13 13x26 

DEPURA 700 PP 3/4” 101.029.30 35,00 6 3/4” PP SAN 10 - - 13 13x26 

DEPURA 700 PP 1” 101.029.40 37,20 6 1” PP SAN 10 - - 13 13x26 

DEPURA 700 OT 3/4” 101.128.00 164,00 6 3/4” OTT SAN 10 - - 13 13x25 

DEPURA 700 OT 1” 101.130.00 165,00 6 1” OTT SAN 10 - - 13 13x25 

DEPURA 700 OTR 3/4” 101.139.80 186,50 6 3/4” OTT TROG - 12 - 13 13x25 

DEPURA 700 OTR 1” 101.140.00 187,50 6 1” OTT TROG - 12 - 13 13x25 

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: PP e OT 5-30 °C / OTR 5-80 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C.

PP OT OTR
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Depura 1000
Filtri di sicurezza standard per cartucce da 10”

I Depura 1000 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, 
tecnici ed industriali. Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni 
elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate. I Depura 1000 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce 
filtranti:

- Rete lavabile 10” PP 60μm
- Rete lavabile 10” PP 90μm
- Rete lavabile 10” INOX 90μm
- Rete lavabile 10” INOX MICROSTIRATO 90μm
- Filo avvolto 10” PP 5μm
- Filo avvolto 10” PP 20μm
Rispetto ai Depura 700 la maggiore superficie filtrante riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. MATERIALE PRESSIONE PORTATA
(ΔP=0,2 bar)

INTER. DIMENS. 
(ØxH)

PN P. MAX

€/cad. pezzi testa vaso bar bar m3/h cm cm

CON CARTUCCIA RETE LAVABILE IN POLIPROPILENE 90μm
DEPURA 1000 L/PP 1/2” 101.060.7L 45,20 6 1/2” F PP SAN 10 - 2,25 13 13x33 

DEPURA 1000 L/PP 3/4” 101.060.8L 45,20 6 3/4” F PP SAN 10 - 2,75 13 13x33 

DEPURA 1000 L/PP 1” 101.060.9L 47,30 6 1” F PP SAN 10 - 3,75 13 13x33 

SENZA CARTUCCIA
DEPURA 1000 PP 1/2” 101.060.70 37,50 6 1/2” PP SAN 10 - - 13 13x33 

DEPURA 1000 PP 3/4” 101.060.80 37,50 6 3/4” PP SAN 10 - - 13 13x33 

DEPURA 1000 PP 1” 101.060.90 39,70 6 1” PP SAN 10 - - 13 13x33 

DEPURA 1000 OT 3/4” 101.130.80 166,00 6 3/4” OTT SAN 10 - - 13 13x32 

DEPURA 1000 OT 1” 101.131.00 167,00 6 1” OTT SAN 10 - - 13 13x32 

DEPURA 1000 OTR 3/4” 101.140.80 190,50 6 3/4” OTT TROG - 12 - 13 13x32 

DEPURA 1000 OTR 1” 101.141.00 191,50 6 1” OTT TROG - 12 - 13 13x32 

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: PP e OT 5-30 °C / OTR 5-80 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C.

PP OT OTR
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Depura Cyclon 550
Filtri autopulenti manuali con lavaggio a ciclone per cartucce da 5”

I Depura Cyclon 550 sono filtri di sicurezza autopulenti, manuali, con lavaggio a ciclone. Ad uso civile, tecnico e industriale, questi 
filtri vengono utilizzati quando sabbia o altre particelle in sospensione rendono inopportuno installare un filtro tradizionale.
Il periodico lavaggio a turbine d’acqua (ciclone), effettuabile ruotando la leva inferiore di 90° per 10/15 secondi, mantiene pulita la 
cartuccia filtrante. I Depura Cyclon 550 sono disponibili nelle versioni PP, SP e SI:

•	 Depura Cyclon 550 PP. Testa in polipropilene e vaso in materiale plastico SAN resistente a pressioni elevate. Completi di 
cartuccia filtrante rete lavabile in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 90μm. Attacchi in linea. 

•	 Depura Cyclon 550 SP. Testa in polipropilene e attacchi in ottone e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni 
elevate. Completi di cartuccia filtrante in polipropilene con grado di filtrazione 90μm. Attacchi orientabili.

•	 Depura Cyclon 550 SI. Testa in polipropilene e attacchi in ottone e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni 
elevate. Completi di cartuccia filtrante in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 90μm. Attacchi orientabili.

I Depura Cyclon 550 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti:

- Rete lavabile 5” PP 90μm
- Rete lavabile 5” INOX MICROSTIRATO 90μm

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. BOCCHETTONI MATERIALE PN PORTATA
(ΔP=0,2 bar)

INTER. DIMENS.
(ØxH)

€/cad. pezzi In-Out Scarico Ø 
(mm) testa vaso bar m3/h cm cm

CON ATTACCHI IN LINEA E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 90μm
DEPURA CYCLON PP 550 1/2” 101.152.70 166,00 1 1/2” F 40 NO PP SAN 10 2,0 13 13x31 

DEPURA CYCLON PP 550 3/4” 101.152.80 166,00 1 3/4” F 40 NO PP SAN 10 2,5 13 13x31 

DEPURA CYCLON PP 550 1” 101.152.90 168,00 1 1” F 40 NO PP SAN 10 3,5 13 13x31 

CON ATTACCHI ORIENTABILI E CARTUCCIA POLIPROPILENE 90μm
DEPURA CYCLON SP 550 3/4” 101.158.10 261,00 1 3/4” F 40 SI PP-OTT SAN 10 2,5 11 15x37 

DEPURA CYCLON SP 550 1” 101.158.30 285,00 1 1” M 40 SI PP-OTT SAN 10 3,5 11 18x37 

DEPURA CYCLON SP 550 1” ¼ 101.158.50 250,00 1 1” ¼ M 40 NO PP-OTT SAN 10 3,5 11 11x37 

CON ATTACCHI ORIENTABILI E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 90μm
DEPURA CYCLON SI 550 3/4” 101.158.20 310,00 1 ¾” M 40 SI PP-OTT SAN 10 2,5 11 15x37 

DEPURA CYCLON SI 550 1” 101.158.40 334,00 1 1” M 40 SI PP-OTT SAN 10 3,5 11 18x37 

DEPURA CYCLON SI 550 1” ¼ 101.158.60 299,00 1 1” ¼ M 40 NO PP-OTT SAN 10 3,5 11 11x37 

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C; 

PP SP SI
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Depura Cyclon 700
Filtri autopulenti manuali con lavaggio a ciclone per cartucce da 7”

I Depura Cyclon 700 sono filtri di sicurezza autopulenti, manuali, con lavaggio a ciclone. Ad uso civile, tecnico e industriale, questi 
filtri vengono utilizzati quando sabbia o altre particelle in sospensione rendono inopportuno installare un filtro tradizionale.
Il periodico lavaggio a turbine d’acqua (ciclone), effettuabile ruotando la leva inferiore di 90° per 10/15 secondi, mantiene pulita la 
cartuccia filtrante. I Depura Cyclon 700 sono disponibili nelle versioni PP e SI:

•	 Depura Cyclon 700 PP. Testa in polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni elevate. Completi di 
cartuccia filtrante rete lavabile in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 90μm. Attacchi in linea.

•	 Depura Cyclon 700 SI. Testa in polipropilene e attacchi in ottone e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni 
elevate. Completi di cartuccia filtrante in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 90μm. Attacchi orientabili.

I Depura Cyclon 700 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti:

- Rete lavabile 7” INOX 90μm
- Rete lavabile 7” INOX MICROSTIRATO 90μm

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. BOCCHETTONI MATERIALE PN PORTATA
(ΔP=0,2 bar)

INTER. DIMENS. 
(ØxH)

€/cad. pezzi In-Out Scarico  
Ø (mm) testa vaso bar m3/h cm cm

CON ATTACCHI IN LINEA E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 90μm
DEPURA CYCLON PP 700 1/2” 101.156.10 175,50 1 1/2” F 40 NO PP SAN 10 2,0 13 13x38 

DEPURA CYCLON PP 700 3/4” 101.156.20 175,50 1 3/4” F 40 NO PP SAN 10 2,5 13 13x38 

DEPURA CYCLON PP 700 1” 101.156.30 177,50 1 1” F 40 NO PP SAN 10 3,5 13 13x38 

CON ATTACCHI ORIENTABILI E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 90μm
DEPURA CYCLON SI 700 3/4” 101.159.20 328,00 1 3/4” M 40 SI PP-OTT SAN 10 2,5 11 15x41 

DEPURA CYCLON SI 700 1” 101.159.40 350,00 1 1” M 40 SI PP-OTT SAN 10 3,5 11 18x41 

DEPURA CYCLON SI 700 1” ¼ 101.159.60 314,00 1 1” ¼ M 40 NO PP-OTT SAN 10 3,5 11 21x41 

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C;

PP SI
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Depura Cyclon 1000
Filtri autopulenti manuali con lavaggio a ciclone per cartucce da 10”

I Depura Cyclon 1000 sono filtri di sicurezza autopulenti, manuali, con lavaggio a ciclone. Ad uso civile, tecnico e industriale, questi 
filtri vengono utilizzati quando sabbia o altre particelle in sospensione rendono inopportuno installare un filtro tradizionale.
Il periodico lavaggio a turbine d’acqua (ciclone), effettuabile ruotando la leva inferiore di 90° per 10/15 secondi, mantiene pulita la 
cartuccia filtrante. I Depura Cyclon 1000 sono disponibili nelle versioni PP, SI e OX:

•	 Depura Cyclon 1000 PP. Testa in polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni elevate. Completi di 
cartuccia filtrante rete lavabile in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 90μm. Attacchi in linea.

•	 Depura Cyclon 1000 SI. Testa in polipropilene e attacchi in ottone e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni 
elevate. Completi di cartuccia filtrante in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 90μm. Attacchi orientabili.

•	 Depura Cyclon 1000 OX. Testa in ottone e vaso in acciaio inox. Completi di cartuccia filtrante rete lavabile in acciaio inox 
microstirato con grado di filtrazione 90μm. Attacchi in linea con manometro ingresso e uscita.

I Depura Cyclon 1000 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti:

- Rete lavabile 10” INOX 90μm
- Rete lavabile 10” INOX MICROSTIRATO 90μm

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. BOCCHETTONI MATERIALE PN PORTATA
(ΔP=0,2 bar)

INTER. DIMENS.
(ØxH)

€/cad. pezzi In-Out Scarico Ø testa vaso bar m3/h cm cm

CON ATTACCHI IN LINEA E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 90μm
DEPURA CYCLON PP 1000 1/2” 101.156.40 202,00 1 1/2” F 40 mm NO PP SAN 10 2,0 13 13x43 

DEPURA CYCLON PP 1000 3/4” 101.156.50 202,00 1 3/4” F 40 mm NO PP SAN 10 2,5 13 13x43 

DEPURA CYCLON PP 1000 1” 101.156.60 204,00 1 1” F 40 mm NO PP SAN 10 3,5 13 13x43 

CON ATTACCHI ORIENTABILI E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 90μm
DEPURA CYCLON SI 1000 3/4” 101.160.20 344,00 1 ¾” M 40 mm SI PP-OTT SAN 10 2,5 11 15x49 

DEPURA CYCLON SI 1000 1” 101.160.40 370,00 1 3/4” F 40 mm SI PP-OTT SAN 10 3,5 11 18x49 

DEPURA CYCLON SI 1000 1” ¼ 101.160.60 333,00 1 1” ¼ M 40 mm NO PP-OTT SAN 10 3,5 11 21x49 

CON ATTACCHI IN LINEA, MANOMETRO IN/OUT E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 90μm
DEPURA CYCLON OX 1000 1” 101.155.65 666,00 1 1” F ¾” F NO OTT INOX 16 3,5 13 13x43 

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: PP e SI 5-30 °C / OX 5-80 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C.

PP SI OX
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Depura Mini / Matic SI
Filtri autopulenti manuali per cartucce da 7”

I Depura Mini e i Depura Matic sono filtri di sicurezza autopulenti manuali, per acqua di rete. Ad uso civile, tecnico e industriale, 
questi filtri sono un’alternativa ai filtri tradizionali. Il regolare lavaggio, abbinato ad un’efficace spazzolatura meccanica, mantiene 
pulita la cartuccia filtrante che, così, non necessita della manutenzione periodica. La pulizia si effettua ruotando manualmente la 
manopola superiore.

•	 Depura Mini. Testa in polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni elevate. Completi di cartuccia 
filtrante rete lavabile in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 95 μm. Attacchi in linea.

•	 Depura Matic. Testa in polipropilene, attacchi in ottone e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni elevate. 
Completi di cartuccia filtrante rete lavabile in acciaio inox microstirato con grado di filtrazione 95 μm. Attacchi orientabili.

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. BOCCHETTONI MATERIALE PN PORTATA
(ΔP=0,2 bar)

INTER. DIMENS.
(ØxH)

€/cad. pezzi In-Out Scarico  
Ø (mm) testa vaso bar m3/h cm cm

CON ATTACCHI IN LINEA E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 95μm
DEPURA MINI 3/4” 101.003.10 295,00 1 3/4” F 40 NO PP SAN 10 3,5 13 13x33,5 

DEPURA MINI 1” 101.003.60 295,00 1 1” F 40 NO PP SAN 10 4,0 13 13x33,5 

CON ATTACCHI ORIENTABILI E CARTUCCIA INOX MICROSTIRATO 95μm
DEPURA MATIC SI 3/4” 101.004.50 370,00 1 3/4” M 40 SI PP-OTT SAN 10 3,5 11 15x41 

DEPURA MATIC SI 1” 101.005.50 406,00 1 1” M 40 SI PP-OTT SAN 10 4,0 11 18x41 

DEPURA MATIC SI 1” ¼ 101.006.50 357,00 1 1” ¼ M 40 NO PP-OTT SAN 10 4,0 11 21x41 

DEPURA MATIC SI 1” ½ 101.007.50 444,00 1 1” ½ M 40 SI PP-OTT SAN 10 7,0 11 19x41 

DEPURA MATIC SI 2” 101.008.50 387,00 1 2” M 40 NO PP-OTT SAN 10 7,0 11 23x41 

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C;

MINI MATIC SI
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Cartucce 5”
Cartucce filtranti da 5”  
per Depura  
ad uso tecnico/potabile

Cartucce 7”
Cartucce filtranti da 7” 
per Depura  
ad uso tecnico/potabile

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. MATERIALE GRADO DI 
FILTRAZIONE

PORTATA (ΔP=0,2 bar) DIMENS.
(ØxH)

1/2” 3/4” 1” 1½” 2”

€/cad. pezzi µm m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h cm

PER DEPURA 500 E 550
RETE LAVABILE 5” PP 60μm 103.010.10 12,40 14 PP/PA 60 2,00 2,50 3,50 - - 6x13 

RETE LAVABILE 5” PP 90μm 103.010.20 12,40 14 PP/PA 90 2,25 2,75 3,75 - - 6x13 

RETE LAVABILE 5” INOX 90μm 103.020.10 58,00 6 INOX 90 2,30 2,80 3,80 - - 6x13 

RETE LAVABILE 5” INOX MICROST. 90μm* 103.020.65 71,50 6 INOX MICROST. 90 2,30 2,80 3,80 - - 6x13 

FILO AVVOLTO 5” PP 5μm 103.030.20 4,81 14 PP 5 1,80 2,30 3,30 - - 6x13 

FILO AVVOLTO 5” PP 20μm 103.030.10 4,81 14 PP 20 1,90 2,40 3,40 - - 6x13 

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. MATERIALE GRADO DI 
FILTRAZIONE

PORTATA (ΔP=0,2 bar) DIMENS.
(ØxH)

1/2” 3/4” 1” 1½” 2”

€/cad. pezzi µm m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h cm

PER DEPURA 700
RETE LAVABILE 7” PP 60μm 103.010.30 13,40 14 PP/PA 60 2,00 2,50 3,50 - - 6x18 

RETE LAVABILE 7” PP 90μm 103.010.40 13,40 14 PP/PA 90 2,25 2,75 3,75 - - 6x18 

RETE LAVABILE 7” INOX 90μm 103.020.30 74,50 6 INOX 90 2,30 2,80 3,80 - - 6x18 

RETE LAVABILE 7” INOX MICROST. 90μm* 103.020.70 78,00 6 INOX MICROST. 90 2,30 2,80 3,80 - - 6x18 

FILO AVVOLTO 7” PP 5μm 103.030.40 5,50 14 PP 5 1,80 2,30 3,30 - - 6x18 

FILO AVVOLTO 7” PP 20μm 103.030.30 5,50 14 PP 20 1,90 2,40 3,40 - - 6x18 

inox inox microstirato rete lavabile PP filo avvolto PP

inox inox microstirato rete lavabile PP filo avvolto PP

*Idonea anche per Depura Cyclon 550
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5" 7" 10"

Cartucce 10”
Cartucce filtranti da 10” 
per Depura  
ad uso tecnico/potabile

inox inox microstirato rete lavabile PP filo avvolto PP

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. MATERIALE GRADO DI 
FILTRAZIONE

PORTATA (ΔP=0,2 bar) DIMENS.
(ØxH)

1/2” 3/4” 1” 1½” 2”

€/cad. pezzi µm m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h cm

PER DEPURA 1000
RETE LAVABILE 10” PP 60μm 103.010.50 15,30 15 PP/PA 60 2,00 2,50 3,50 - - 6x25

RETE LAVABILE 10” PP 90μm 103.010.60 15,30 15 PP/PA 90 2,25 2,75 3,75 - - 6x25

RETE LAVABILE 10” INOX 90μm 103.020.50 82,00 6 INOX 90 2,30 2,80 3,80 - - 6x25

RETE LAVABILE 10” INOX MICROST. 90μm* 103.020.90 89,00 6 INOX MICROST. 90 2,30 2,80 3,80 - - 6x25

FILO AVVOLTO 10” PP 5μm 103.030.60 6,30 15 PP 5 1,80 2,30 3,30 - - 6x25

FILO AVVOLTO 10” PP 20μm 103.030.50 6,30 15 PP 20 1,90 2,40 3,40 - - 6x25

PER DEPURA 3000
RETE LAVABILE 10”/3 PP 90μm 103.011.10 18,40 15 PP/PA 90 - - - 10,5 11,5 6x25

RETE LAVABILE 10”/3 INOX 90μm 103.020.60 82,00 6 INOX 90 - - - 11,0 12,0 6x25

RETE LAVABILE 10”/3 INOX MICROST. 90μm* 103.020.80 89,00 6 INOX MICROST. 90 - - - 11,0 12,0 6,4x25

FILO AVVOLTO 10”/3 PP 20μm 103.030.65 27,40 6 PP 20 - - - 10,0 11,0 6x25

Cartucce vuote  
5”/7”/10”
Cartucce vuote  
ad uso tecnico/potabile

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. MATERIALE GRADO DI 
FILTRAZIONE

PORTATA (ΔP=0,2 bar) DIMENS.
(ØxH)

1/2” 3/4” 1” 1½” 2”

€/cad. pezzi µm m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h cm

CARTUCCIA VUOTA 5” 103.071.00 10,60 12 - - - - - - - 6x13

CARTUCCIA VUOTA 7” 103.072.00 11,20 12 - - - - - - - 6x18

CARTUCCIA VUOTA 10” 103.073.00 12,80 12 - - - - - - - 6x25

*Idonea anche per Depura Cyclon 1000 e Depura Cyclon 3000
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Prodotti 
per cartucce vuote

ARTICOLO CODICE PREZZO CONFEZIONE MATERIALE

€/cad. kg PZ.

GELCARB 25 410.700.10 8,80 25 1 Carbone granulare ad azione adsorbente. Idoneo per cartucce adsborbenti carbone attivo 
GELCARB 10 151.000.10 128,00 10 1 Carbone granulare ad azione adsorbente. Idoneo per cartucce adsborbenti carbone attivo
GELPHOS K 107.030.50 35,20 1,5 20 Cristalli con azione anti-incrostante. Idoneo per cartucce anti-incrostanti K

Ricambi e accessori  
per filtri di sicurezza

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. USO

€/cad. pezzi

CHIAVE SMALL 450.950.40 6,00 1 Per DEPURA BABY

CHIAVE BIG 125.210.50 18,00 1 Chiave per filtri DEPURA (5”, 7” e 10” ottone e plastica)

MANOMETRO Ø 40 453.050.55 25,50 1 Per DEPURA CYCLON SI, DEPURA MATIC SI, DEPURA 3000  
e DEPURA 3000 CYCLON

STAFFA DI FISSAGGIO 455.301.20 117,00 1 Per DEPURA CYCLON XL DN65 / DN 80

KIT FLANGIA PVC 102.301.78 111,00 1 Per DEPURA CYCLON XL DN65 x 2” 1/2 F

KIT FLANGIA PVC 102.301.79 128,00 1 Per DEPURA CYCLON XL DN 80 x 3” F

BOCCHETTONE 3/4” F 450.830.20 9,60 1* Per DEPURA CYCLON SI e SP con testa da 1”¼
Per DEPURA MATIC SI con testa da 1”¼BOCCHETTONE 1” M 450.830.10 11,90 1*

BOCCHETTONE 1” M 450.830.44 30,80 1* Per DEPURA AUTOMATIC - Interasse filtro con bocchettoni: 24,8 cm

BOCCHETTONE 1” ¼ 450.830.42 30,80 1* Per DEPURA AUTOMATIC - Interasse filtro con bocchettoni: 22,6 cm

BOCCHETTONE 1” ½ M 450.830.40 30,80 1*
Per DEPURA CYCLON SI e SP con testa da 2”
Per DEPURA MATIC SI con testa da 2”
Per DEPURA AUTOMATIC - Interasse filtro con bocchettoni: 22,2 cm

KIT LAVAGGIO AUTOMATICO 102.301.70 1.204,00 1 Per tutti i DEPURA CYCLON tranne il DEPURA BABY CYCLON

OR PER VASO 453.401.65 0,40 1 Per DEPURA 500

OR PER VASO 453.400.90 0,80 1 Per DEPURA 700, 1000, 3000

MOLLA PER CARTUCCE FILTRO 453.150.10 0,76 1 Per DEPURA (esclusi XL)

CARTUCCIA RETE LAVABILE INOX MICROST. 90μm 600.080.60 15,60 1 Per DEPURA BABY

VASETTO 600.071.25 3,83 1 Per DEPURA BABY CYCLON

VASO 600.071.21 7,20 1 Per DEPURA 550

VASO 600.071.15 5,80 1 Per DEPURA 500

VASO 600.071.22 8,40 1 Per DEPURA 700 PP

VASO 600.071.19 14,50 1 Per DEPURA 1000, 3000

VASO 600.071.82 47,80 1 Per DEPURA 1000, 3000 TROGAMID

VASO 600.071.81 37,20 1 Per DEPURA 700 OTR

VASO 600.070.19 81,50 1 Per DEPURA CYCLON 1000, 3000

CARTUCCIA 600.080.22 43,10 1 Per DEPURA MATIC / AUTOMATIC 2”

WIFI POWER LINK 109.081.05 185,00 1 Estensore di WiFi attraverso la rete elettrica. Per WATERGUARD

* Ogni confezione contiene 1 bocchettone. Per un filtro sono necessarie 2 confezioni dello stesso codice
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Gli addolcitori Easy Soft si caratterizzano per:
•	Coperchio scorrevole che facilita le operazioni di riempimento e di controllo del livello di sale
•	Modalità UP-FLOW che fa risparmiare sul consumo di sale e di acqua durante la rigenerazione 
•	By-pass e valvola di mix incorporati
•	Raccordi ad innesto rapido
•	Valvola salamoia con galleggiante di sicurezza
Tutte le attrezzature a contatto con acque potabili sono realizzate con materiali di prima qualità, secondo quanto stabilito  
dal DM 174/2004. 

Easy soft
Addolcitori cabinati a scambio ionico

ARTICOLO CODICE PREZZO ATTACCHI RESINE CAPACITÀ 
CICLICA

PORTATA  
USO 

POTABILE

PORTATA 
NOMINALE

CONSUMO 
ACQUA X RIG

CONSUMO 
SALE X RIG

PRESS. 
ESERCIZ.

DIMENSIONI

(@96 g/l sale) (@96 g/l sale) (LxHxZ)

€ Pollici Litri m3 x 1 °f m3/h l/min Litri kg bar cm

EASY SOFT 8 109.788.10 1.168,00 3/4” M 8 40 0,40 14 37 0,80 1,4-8,6 44x22,5x59

EASY SOFT 21 109.788.30 1.320,00 1” M 21 106 1,30 34 105 2,00 1,4-8,6 44x22,5x127

Dati tecnici calcolati per un livello rigenerativo pari a 96 g/l sale.  
Requisiti elettrici in ingresso: 110V/ 120V / 220 - 240V AC 50/60 Hz  
Requisiti elettrici di uscita: 12 V AC 650 mA 
Approvvigionamento idrico: comunale. 
Temperatura dell’acqua: 4-38°C*
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ARTICOLO CODICE PREZZO ATTACCHI RESINE CAPACITÀ 
CICLICA

PORTATA  
USO POTABILE*

(F:D.<5)

CAPACITA’ 
TINO  
SALE

CONSUMO 
ACQUA  
X RIG

CONSUMO 
SALE  
X RIG

DURATA 
RIGEN.

DIMENSIONI 
(LxHxZ)

Eserc. Picco

€ Pollici Litri m3 x 1 °f m3/h l/min Litri l kg Min cm

DECALUX ECO 14 VT 109.716.75 1.250,00 1” M 14 70 0,84 22 35 59 1,4 60 31,4x113,8x49,7

DECALUX ECO 30 VT 109.716.77 1.450,00 1” M 30 150 1,80 48 120 118 2,9 111 31,4x113,8x49,7

* Portata erogata senza bypass di miscelazione

Pressione: 2-6 bar; Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-40 °C

Decalux Eco
Addolcitori cabinati a scambio ionico

Gli addolcitori Decalux Eco si caratterizzano per:
•	Modalità UP-FLOW che fa risparmiare sul consumo di sale e di acqua durante la rigenerazione 
•	By-pass e valvola di mix incorporati
•	Raccordi ad innesto rapido
•	Valvola salamoia con galleggiante di sicurezza
Tutte le attrezzature a contatto con acque potabili sono realizzate con materiali di prima qualità, secondo quanto stabilito  
dal DM 174/2004. 
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Hi-Soft
Addolcitori cabinati a scambio ionico ad alta efficienza 

Gli addolcitori cabinati Hi-Soft rappresentano un ottimo compromesso dell’efficienza in termini di consumo e prestazioni e 
si caratterizzano per:

•	Rigenerazione UP-FLOW  
che fa risparmiare sul 
consumo di acqua e sale 
durante la rigenerazione

•	Valvola di miscelazione 
incorporata 

•	Valvola salamoia con 
galleggiante di sicurezza

•	Gestione rigenerazione a 
giorni

•	Timer elettronico 
volumetrico con display 
multilingua, a colori con 
tasti a sfioramento 

•	Autodisinfezione  
delle resine

•	By-pass incorporato

•	Modalità VACANZA che 
mantiene pulite le resine 
quando si è in vacanza

•	Allarme esaurimento 
sale

Guida alla scelta dell’Hi-Soft
APPARTAMENTI CONSUMO ACQUA DUREZZA ACQUA

n° m3/giorno 20/29 °f 30/34 °f 35/39 °f 40/44 °f 45/50 °f

1 ≤ 0,3 HI-SOFT 9 HI-SOFT 9 HI-SOFT 9 HI-SOFT 9 HI-SOFT 20

1 - 2 0,3 - 1 HI-SOFT 20 HI-SOFT 20 HI-SOFT 20 HI-SOFT 20 HI-SOFT 30

2 - 3 1 - 2,5 HI-SOFT 20 HI-SOFT 20 HI-SOFT 30 HI-SOFT 30 HI-SOFT 30

NB. Nella tabella “guida alla scelta” si tiene conto solo del consumo giornaliero di acqua, pertanto verificare la portata di picco. Se la portata di picco non è adeguata 
scegliere il modello di addolcitore superiore. Si considera inoltre una frequenza rigenerativa di 2 giorni ed una durezza residua di 15°f. 

acqua

Per dimensionamenti maggiori  
si consiglia l’uso di PROGETTO ACQUA,  
il software gratuito e online per dimensionare  
gli impianti di trattamento acqua. Su www.gel.it.

ARTICOLO CODICE PREZZO ATT. VOL. 
RES.

CAP. 
CICLICA

PORTATA USO 
POTABILE
(F.D.<5)**

RISERVA 
SALE

DURATA 
RIGEN.

CONSUMO 
MEDIO ACQUA 

PER RIGEN.

CONSUMO 
SALE PER 

RIGEN. 

DIMENS.

DI ESERC. DI PICCO (LxHxZ)

€/cad. l (m3x1°f) m3/h l/min l min l kg cm

HI-SOFT 9 109.789.10 1.809,00 3/4” M 9 45 0,42 14 15 28 48 0,9 30x50x48

HI-SOFT 20 109.789.20 1.911,00 3/4” M 20 100 1,2 32 41 67 92 1,9 30x83x48

HI-SOFT 30 109.789.30 2.009,00 1” M 30 150 2,16 48 56 97 132 2,8 30x106x48

*Dati riferiti al modello da 20 litri. **Fuga di Durezza. Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C; Pressione Acqua: 1,5-8 bar;  
Pressione di esercizio: 1,5-5 bar (con pressioni > 4 bar, è necessario installare un riduttore di pressione); Alimentaz. elettrica: 230/50 V/Hz

30 20 9

•	UP-FLOW 
REGENERATION

•	0,09 KG SALE  
PER LITRO  
DI RESINA*

•	4,6 LITRI 
DI ACQUA  
PER LITRO 
DI RESINA*
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•	UP-FLOW 
REGENERATION

•	CABINATO 
CAPIENTE PER 
UNA MAGGIORE 
RISERVA DI SALE

•	0,096 KG SALE 
PER LITRO  
DI RESINA*

•	4,2 LITRI 
DI ACQUA 
PER LITRO  
DI RESINA*

INGRESSOUSCITA

Guida alla scelta del Decalux
APPARTAMENTI CONSUMO ACQUA DUREZZA ACQUA

n° m3/giorno 20/29 °f 30/34 °f 35/39 °f 40/44 °f 45/50 °f

1 0,6 10 10 10 10 15
2 1,2 15 15 20 20 25
3 1,8 20 25 25 30 45
4 2,4 25 30 45 45 60
5 3,0 30 45 45 60 60
6 3,6 45 45 60 60 -
7 4,2 45 60 60 - -
8 4,8 45 60 - - -

NB. Nella tabella “Guida alla scelta” si tiene conto solo del consumo giornaliero di acqua, pertanto occorre verificare la portata di picco. Se la portata di picco non è 
adeguata, selezionare il modello di addolcitore superiore. Si considera inoltre una frequenza rigenerativa di 3 giorni, n.3 persone per appartamento e un consumo 
medio pro capite pari a 0,2 m3/giorno.

Gli addolcitori Decalux sono equipaggiati con la nuova testata (valvola + timer), di facile utilizzo e si caratterizzano per:

•	Gestione dei diversi livelli di  
rigenerazione delle resine

•	Timer elettronico multilingua 

•	Valvola di miscelazione incorporata
•	By-pass incorporato 

•	Modalità VACANZA che mantiene 
pulite le resine quando si è in vacanza

•	Assistenza programmabile

Decalux
Addolcitori cabinati standard a scambio ionico

ARTICOLO CODICE PREZZO ATT. VOL. 
RES.

CAP. 
CICLICA

PORTATA USO 
POTABILE 
(F.D.<5)**

RISERVA 
SALE

DURATA 
RIGEN.

CONSUMO MEDIO 
ACQUA PER 

RIGEN.

CONSUMO 
SALE PER 

RIGEN. 

DIMENS.

DI ESERC. DI PICCO (LxHxZ)

€/cad. l (m3x1°f) m3/h l/min l min l kg cm

DECALUX 5 108.700.40 1.340,00 1” M 5 25 0,3 8 43 40 35 0,5 34x55x50 

DECALUX 10 108.715.40 1.570,00 1” M 10 50 0,6 16 86 45 48 0,9 40x78x60 

DECALUX 15 108.720.40 1.620,00 1” M 15 75 0,9 24 145 50 63 1,4 40x111x60 

DECALUX 20 108.725.40 1.700,00 1” M 20 100 1,2 32 145 58 92 1,9 40x111x60 

DECALUX 25 108.730.40 1.770,00 1” M 25 125 1,5 40 145 105 125 2,4 40x111x60

DECALUX 30 108.735.40 1.820,00 1” M 30 150 1,8 48 145 98 132 2,8 40x111x60

DECALUX 45 108.745.40 2.410,00 1” M 45 225 2,25 60 251 155 164 4,3 50 x134x70

DECALUX 60 108.750.40 2.490,00 1” M 60 300 3 64 251 110 264 5,8 50x134x70

*Pressione: 2-6 bar; Temp. acqua: 5-30 °C; Temp. ambiente: 5-50 °C

acqua

Per dimensionamenti 
maggiori  
si consiglia l’uso di 
PROGETTO ACQUA,  
il software gratuito e online 
per dimensionare  
gli impianti di trattamento 
acqua. Su www.gel.it.
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SISTEMI ANTICALCARE E PRODOTTI  ANTICALCARE

Dosaphos Dima Monocorpo sono dosatori anticalcare e anticorrosione per caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie. Il 
funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto Gelphos, ad azione chelante e sequestrante, in 
grado di:
•	 Impedire il depositarsi del carbonato di calcio (no incrostazioni)
•	Formare un film di protezione all’interno delle tubazioni (no corrosioni)
Gli speciali attacchi Dima ne permettono l’installazione nei ridotti spazi tra il muro e la caldaia. I Dosaphos Dima Monocorpo 
sono dotati del dispositivo Acquastop che evita di realizzare il bypass di esclusione dell’im- pianto e permette di sostituire la 
ricarica Gelphos Rapid senza chiudere l’acqua a monte.
La confezione comprende una ricarica di Gelphos Rapid e la Chiave Small.
Materiale costruttivo: testa in ottone, vaso in SAN.

ARTICOLO CONF. CODICE PREZZO ATTACCHI PRESSIONE 
MAX

PORTATA  
MAX

(ΔP = 0,2 bar)

DOSAGGIO 
MAX

USO DIMENSIONI 
(LxHxZ)

Pezzi € Pollici Bar m3/h mg/l cm

DOSAPHOS DIMA MONOCORPO 6 105.040.80 70,50 1/2’’-1/2’’ 10 1,5 4 ppm tec/pot 4,5x19

Temperatura acqua: 5-40 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C

Kit e accessori
ARTICOLO CONF. CODICE PREZZO CONTENUTO

Pezzi €

KIT DOSAPHOS DIMA MONOCORPO 3 104.545.00 52,00 ll KIT comprende: 1 Dsaphos Dima Monocorpo, 8 ricariche Gelphos Rapid, chiave small

CHIAVE SMALL 1 450.950.40 6,00 Chiave per Dosaphos

Dosaphos Dima Monocorpo
Dosatori proporzionali anticalcare e anticorrosione
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SISTEMI ANTICALCARE E PRODOTTI  ANTICALCARE

I Dosaphos 250 Twist sono dosatori anticalcare e anticorrosione per caldaie, boiler, lavatrici e lavastoviglie. Il funzionamento è 
basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto Gelphos, ad azione chelante e sequestrante, in grado di:
•	 Impedire il depositarsi del carbonato di calcio (no incrostazioni)
•	Formare un film di protezione all’interno delle tubazioni (no corrosioni)
La ghiera consente di installare i Dosaphos 250 Twist su tubazioni orizzontali e verticali.
I Dosaphos 250 Twist sono dotati del dispositivo Acquastop che evita di realizzare il bypass di esclusione dell’impianto e 
permette di sostituire la ricarica Gelphos Rapid senza chiudere l’acqua a monte.
La confezione comprende una ricarica di Gelphos Rapid e la Chiave Small.
Materiale costruttivo: testa in ottone nichelato, vaso in SAN.

ARTICOLO CONF. CODICE PREZZO ATTACCHI PRESSIONE 
MAX

PORTATA  
MAX

(ΔP = 0,2 bar)

DOSAGGIO 
MAX

USO DIMENSIONI 
(LxHxZ)

Pezzi € Pollici Bar m3/h mg/l cm

DOSAPHOS 250 TWIST 6 105.030.40 89,00 1/2’’-1/2’’ 10 2 4 ppm tec/pot 6x15

Temperatura acqua: 5-40 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C

Kit e accessori
ARTICOLO CONF. CODICE PREZZO CONTENUTO

Pezzi €

KIT DOSAPHOS 250 TWIST 3 104.520.30 65,00 Il KIT comprende: 1 Dosaphos 250 Twist, 8 ricariche Gelphos Rapid, chiave small

CHIAVE SMALL 1 450.950.40 6,00 Chiave per Dosaphos

Dosaphos 250 Twist
Dosatori proporzionali anticalcare e anticorrosione
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SISTEMI ANTICALCARE E PRODOTTI  ANTICALCARE

I Dosaphos Plant sono dosatori anticalcare-anticorrosione per impianti idrici, bollitori di accumulo e scambiatori di grandi 
dimensioni. Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto Gelphos, ad azione chelante e 
sequestrante, in grado di:

•	 Impedire il depositarsi del carbonato di calcio (no incrostazioni)

•	 Formare un film di protezione all’interno delle tubazioni 
(no corrosioni)

La confezione comprende una ricarica da 500 g. di Gelphos P.
Materiale costruttivo: testa in Ottone, vaso in SAN.

Dosaphos PLANT
Dosatori proporzionali anticalcare e anticorrosione per impianti idrici 
con ricarica in polvere

ARTICOLO CODICE PREZZO CONF. ATT. PRESS. MAX PORTATA
(∆P = 0,2 bar)

DOSAGGIO 
MAX

AUTON.
MEDIA

USO DIMENS. 
(LXH)

€/cad. pezzi bar m3/h mg/l m3 cm

DOSAPHOS 600 PLANT 105.070.10 137,50 1 3/4” - 3/4” F 10 5,8 4 ppm 120 tec/pot 11x23

DOSAPHOS 700 PLANT 105.070.00 195,50 1 1” - 1” F 10 5,8 4 ppm 120 tec/pot 13x23

DOSAPHOS 800 PLANT 105.070.05 196,50 1 1” ¼ - 1” ¼ F 10 5,8 4 ppm 120 tec/pot 21,5x23

Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C

600 PLANT 700 PLANT 800 PLANT

R
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GEL 
POCKET WATER

GEL S.p.A - Via E. Ferrari, 1 - 60022 Castelfidardo (AN) - tel. +39 0717827 - www.gel.it

Con GEL POCKET WATER controlli, proteggi e migliori 
l’acqua di casa direttamente dal tuo smartphone.

Un ecosistema intelligente che ti permette di monitorare e 
gestire l’acqua della tua casa, ovunque tu sia.

• BLUDROP 
L’addolcitore intelligente. 
Gestito dall’app, protegge la tua casa dal calcare e regala 
alla tua acqua una sensazione unica: un vero effetto seta.

• WATERGUARD 
Protegge la tua casa. 
Rileva microperdite e consumi anomali, interviene 
automaticamente per bloccare l’acqua e, grazie al filtro 
integrato, migliora anche la qualità dell’acqua in ingresso.

• WATERCONTROL 
Controlla ogni goccia. 
La soluzione alternativa a WaterGuard se hai già un filtro 
installato. Analizza i consumi idrici e individua eventuali 
anomalie per aiutarti a prevenire sprechi e problemi 
nell’impianto.

• ACQUACLICK 
Acqua buona, subito. 
Il raffinatore d’acqua che ti permette di avere acqua 
di qualità direttamente dal rubinetto, sempre fresca e 
pronta da bere.

GEL POCKET WATER 
Un’unica app. Quattro sistemi intelligenti. 
Il controllo dell’acqua di casa, sempre nelle tue mani.

Il trattamento acqua entra in una nuova era
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